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BETON VOLL IN FORM
Biegsame      -Oberfl ächen auf HPL

Für alle Arten von Formteilen steht unser      -fl ex zur Verfügung.
Extrem leicht - ohne die authentische Oberfl ächenstruktur zu verändern.
Auch als Kantenmaterial mit originaler      -Struktur als durchgefärbtes CPL erhältlich.
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Beton und Eisen auf Schichtstoff
Biegsame HPL-Platten mit originaler imi-Oberfl äche

Glatt
Tief Raute
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-fl ex

Plattenmaße: 3.050 x 1.300 mm
Berechnungsmaß: 3.030 x 1.280 mm

Stärke: ca. 1,5 mm

Vorteile: 
• geeignet für Innenradien ab ca. 5 cm, Außenradien ab ca. 10 cm
• ist leicht, ein m²  wiegt nur ca. 2 kg
• lässt sich mit herkömmlichen Tischlermaschinen bearbeiten
• ist robust durch seine natürliche Oberfl ächenstruktur
• Kantenmaterial mit imi-Oberfl ächen, HPL/CPL  durchgefärbt

imi-werkstoffe 
sind Marken der

H. Schubert GmbH & Co. KG
Klein Haddorf 2
48493 Wettringen

Tel.: 0 25 57 - 93 77 40
Fax: 0 25 57 - 93 77 49

info@imi-beton.com
www.imi-beton.com

Brettschalung Grau Glattschalung 
Grau Glattschalung 
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