
Höher, leiser, schöner 

HARO Wall Design Stripe



HARO Wall
Design Stripe

Gewerblich:
Büros
Hotels und Gastro
Wartezimmer
Kantinen
Objekte
Showrooms
Läden

 



So vorteilhaft,
höher, leise und schön

Trenddesign
Nachfrage im Verkauf, angesagte Themen in Social Media und 
Wohnzeitschriften. Wandverkleidungen sind das Trendthema.
Und bei HARO perfekt auf den Boden abgestimmt.

Raumhoch
HARO punktet mit der Paneellänge von 267 cm.
Damit können Sie ohne zu stückeln raumhoch verkleiden.

Schallschutz
Mit einer Schallreduktion um bis zu 25% gewinnen
Sie mit HARO Wall eine bessere Raumakustik.
Geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654.

Nachhaltig
Trägermaterial aus wiederverwerteten PET Fasern
mit bis zu 60% Recyclinganteil, außerdem PVC-frei.

Einfach und schnell montiert
Schnell und einfach an der Wand:
bohren, dübeln, schrauben - fertig.

Furnier oder Folierung
in Echtholz oder Holzoptik

Lamellen
MDF schwarz 25 x 2670 x 10 mm

Träger
Platte aus PET Fasern 9 mm



Natürlich schöne
Ästhetik

Easy
selling

bzw. hochwertigen Dekorfolien. Passend zu den
HARO Bodenbelägen.

Eiche furniert
Art.Nr. 413908

Eiche hell furniert
Art.Nr. 413909

Eiche dunkel furniert
Art.Nr. 413910

Bergeiche foliert
Holznachbildung
Art.Nr. 413911

Eiche puro foliert
Holznachbildung
Art.Nr. 413912

Betongrau foliert
Holznachbildung
Art.Nr. 413913

Panel
2670 mm hoch
572,5 mm breit
Lamellenabstand
15 mm

Mit dem HARO POS Modul
zeigen Sie die Paneele in Originallänge
und das komplette Sortiment. 

Verpackungseinheiten:

1 Stück in Folie eingeschweißt = 1,528 qm
1 Palette = 27 Pack = 41,26 m²

Mindestabnahme 5 Stk.
(Dekormischung möglich)

Montage mit
12 Bohrungen 
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Bei Fragen

kontaktieren Sie

gerne Ihren

zuständigen

Sachbearbeiter!
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